
Cena netto:  1297,56 zł

Cena brutto:  

Filtr do wody

BWT Ecosoft Pure Alkafuse - z pompą, na metalowym stojaku

Opis produktu

Marka:
Ecosoft

EAN: 4820056806878

1596,00 zł 1596,00 zł

Główne cechy Ecosoft Pure
Alkafuse

6-stopniowy system filtracji z odwróconą

osmozą
k

Wydajność 12 l/hk

Woda przefiltrowana i wysoce alkaiczna (pH >

8,5)
k

Mineralizacja wodyk

Technologia AquaGreen: stopień odzysku wody

50%
k

Do instalacji wodociągowych o niskim ciśnieniuk



Filtr wstępny PP zastosowany w Pure Alkafuse

posiada otwory o średnicy 5 mikronów, które

zatrzymują piasek, muł, rdzę oraz inne

zanieczyszczenia stałe. Wkład węglowy GAC

skutecznie redukuje chlor, LZO oraz inne związki,

które mają niekorzystny wpływ na smak i zapach

wody. Całość zestawu dopełnia filtr węglowy

końcowy z powłoką z łupin kokosa.

 

Pyszna woda mineralna prosto z kranu? To

możliwe! Po przejściu przez filtry woda natrafia na

wkład Alkafuse Alkaine Remineralizer, który

wzbogaca ją o magnez i wapń w stężeniu 60-120

mg/l, utrzymując przy tym pH na poziomie > 8,5.

W rezultacie każdy łyk jest jeszcze zdrowszy i

smaczniejszy.

{{cms-section-86}}

Ecosoft Pure Alkafuse – poziomy
filtracji

Filtr wstępny PP z otworami o średnicy 5

mikronów zatrzymujący zanieczyszczenia stałe,

np. piasek

k

Filtr węglowy GAC redukujący zawartość chloru

i materii organicznej
k

Membrana do odwróconej osmozy usuwająca

zanieczyszczenia o najmniejszej średnicy, np.

mikroplastik

k

Filtr AquaGreen chroniący membranę ROk

Filtr końcowy z węglową powłoką z łupin

kokosa poprawiający smak i zapach wody
k

Alkafuse Alkaine Remineralizer wzbogacający

wodę o minerały i podnoszący jej pH
k

Ecosoft Pure Alkafuse jest podblatowym filtrem

do wody przeznaczonym dla wszystkich, którzy

poszukują maksymalnie skutecznego systemu w

przystępnej cenie. Jego serce stanowią staranie

dobrane wkłady filtracyjne działające na zasadzie

synergii, których główny element stanowi

membrana do odwróconej osmozy z

mikroskopijnymi otworami. Jej obecność pozwala

zatrzymać blisko sto procent metali ciężkich,

wirusów, bakterii, a także mikroplastiku, obecnego

w wodzie z sieci wodociągowej w coraz wyższych

stężeniach. Membrana RO zabezpieczana jest

przez specjalny filtr AquaGreen, który zapobiega

jej zapychaniu.

Odwrócona osmoza dla Twojego domu

Bez zanieczyszczeń stałych i chloru.
Zdrowe minerały i właściwe pH



Kupując w Kuna System, wraz z filtrem Pure

Alkafuse otrzymasz:

Pure Alkafuse zapewnia przepływ na poziomie 12 litrów na godzinę. Dzięki zastosowaniu autorskiej

technologii AquaGreen filtr jest w stanie zaoszczędzić nawet 50% wody, czyli do 20 000 litrów

rocznie!

Parametry techniczne

Oszczędny i wydajny filtr do Twojego domu

Ecosoft Pure Alkafuse – wyposażenie

kran czystej wody,k

zbiornik ciśnieniowy,k

adapter wody zasilającej,k

zawór zasilający,k

siodło spustowe,k

zestaw kolorowych rurek montażowych (4 szt.),k

podręcznik użytkownika,k

klucze serwisowe.k



Galeria

Marka Ecosoft

Kolor fioletowy

System RO 6-stopniowa (RO6)

Wymiary 485 mm x 410 mm x 195 mm (wys. x szer. x głęb.)

Przepływ 12 l/godz

Pojemność zbiornika 12 l

Zestaw z wylewką tak

Ciśnienie wody na wlocie 2-5 bar

Zasilanie 230V

TDS wody wejściowej <1500 mg/l

TDS wody po filtrze 60-120 mg/l

Odzysk wodny 50%

Odczyn pH po membranie >8,5 pH

Twardość wody na wejściu <500 mg/l CaCO₃

Wymiary kranu 270 mm x 180 mm

Zasięg wylewki 145 mm

Waga 11,95 kg

Przeznaczenie filtra do domu i biura

Rodzaj filtra wody
podzlewowy, z odwróconą osmozą, z mineralizacją, ze zbiornikiem,
z kranem

Rodzaj wody Mineralizowana

Producent odpowiedzialny

Ecosoft SPC LTD
Ukraina
08200 Irpin
Pokrovska 1
company

Osoba odpowiedzialna

Ecosoft Poland Sp. z o.o.
Polska
62-081 Wysogotowo
Skórzewska 61
info-poland





Znajdź produkt na:

https://kunasystem.pl/bwt-ecosoft-pure-alkafuse-z-pompa-na-metalowym-stojaku


