
BWT Bestmax Premium to system filtracji wody,

który został precyzyjnie zaprojektowany z myślą o

potrzebach branży gastronomicznej. Ten

zaawansowany filtr jest idealnym wyborem dla

miejsc, gdzie przygotowuje się gorące napoje,

takie jak kawa i herbata.

Jego zastosowanie w gastronomii to gwarancja

znaczącej poprawy zarówno jakości, jak i smaku

wody. Filtr wzbogaca wodę o magnez,

co bardziej podkreśla i intensyfikuje jej smak,

czyniąc każdy napój wyjątkowym doznaniem.

Wkład wkręca się do głowicy BWT Besthead lub

Cena netto:  324,39 zł

Cena brutto:  

Wkład filtrujący

BWT Bestmax Premium

Opis produktu

Marka: BWT EAN: 4250266702880

399,00 zł 399,00 zł

BWT Bestmax Premium - filtr wody
dla gastronomii



BWT Flex, każdej sprzedawanej oddzielnie.

Parametry techniczne

Stopnie filtracji - Bestmax Premium

1. Filtr wstępny cząsteczek - oddziela większe

cząstki, np. piasek, rdzę.

2. Filtr z węglem aktywnym i srebrem - eliminuje

utleniacze, chroni wymiennik jonowy.

3. Wymiennik jonowy - usuwa twardość, reguluje

mineralność.

4. Włóknina z węglem aktywnym - eliminuje

chlor, zapachy, smaki.

5. Filtr drobnocząsteczkowy - oddziela drobne

cząsteczki i zawiesiny.

Uniwersalna głowica BWT - do kupienia
oddzielnie

Uniwersalna głowica mocująca, kompatybilna

ze wszystkimi rozmiarami wkładów filtrujących

BWT.

k

Głowica BWT Besthead jest sprzedawana

oddzielnie do wkładów filtrujących.
k

Głowica wyposażona jest w zawór zwrotny,

który zapobiega cofaniu się wody do sieci

wodociągowej i chroni przed niekontrolowanym

wypływem wody.

k

Możliwość ustawienia przepływu w zależności

od twardości wody zasilającej, co umożliwia

dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

k



Galeria

Znajdź produkt na:

https://kunasystem.pl/bwt-bestmax-premium

Marka BWT

Temperatura wody zasilającej 4-30 °C

Temperatura otoczenia 4-40°C

Ciśnienie na wejściu 2-8 bar

Gwint przyłącza 3/8" x 3/8"

Waga 0,9/1,5 kg (suchy/mokry)

Średnica świecy filtrującej 88 mm

Wysokość 360/385 mm (bez uchwytu/z uchwytem)

Wysokość przyłączeniowa 310 mm

Przeznaczenie filtra dla gastronomii

Położenie robocze pionowe, poziome

Producent odpowiedzialny
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