
Wkład pasuje do wielu urządzeń osmotycznych,

takich jak RO-7, RO-6, RO-5, RO-4 i wiele innych

filtrów odwróconej osmozy.

Filtr należy umieszczać na wyjściu wody czystej z

filtra (przed kranem), jako ostatni element filtracji. 

Dzięki wkładowi z bioceramiką Kuna Filter

zadbasz o zdrowie i jakość wody w Twoim domu.

Zalecamy wymianę wkładu z bioceramiką Kuna

Filter co 4-6 miesięcy, aby zachować jak najlepsze

właściwości wody.

Cena netto:  56,83 zł

Cena brutto:  

Wkład z bioceramiką

Wkład z bioceramiką Kuna Filter do urządzeń odwróconej osmozy

Opis produktu

Wkład Kuna Filter z bioceramiką do filtrów odwróconej osmozy

Marka: Kuna
Filter

EAN: 5903641160087

69,90 zł 69,90 zł

Zastosowanie wkładu z bioceramiką



Wkład jest łatwy do zainstalowania, a jego

przyłącze ma gwint wewnętrzny 1/4''.

W celu uszczelnienia gwintu zalecamy użycie

taśmy teflonowej.

Dodatkowo jeśli potrzebujesz złączek wkręcanych,

możesz je znaleźć w naszym sklepie.

Parametry techniczne

Galeria

Działanie wkładu bioceramicznego:

Aktywacja komórek organizmu,k

Stymulacja krążenia krwi,k

Poprawa metabolizmu,k

Zwiększenie rozpuszczalności tlenu i poziomu

tlenu we krwi,
k

Usuwanie związków chemicznych i toksyn z

organizmu,
k

Redukcja poziomu kwasowości w organizmie,k

Usprawnianie pracy układu nerwowego.k

Informacje montażowe

Marka Kuna Filter

Wydajnosć filtracji 3,8 l

Średnica przyłącza 1 mm

Maksymalne ciśnienie wody 8,5 bar

Maksymalna temperatura pracy 38°C

Producent odpowiedzialny

Kuna System
Polska
43-300 Bielsko-Biała
Krakowska 367
biuro



Znajdź produkt na:

https://kunasystem.pl/wklad-z-bioceramika-kuna-filter-do-urzadzen-odwroconej-osmozy


