
Porównanie produktów

413.82 zł netto
509 zł brutto

486.99 zł netto
599 zł brutto

543.9 zł netto
669 zł brutto

Nazwa produktu

BWT Magnesium
Mineralized Water

Protect CYNK - AQA
drink ZN MP200

BWT Magnesium
Mineralized Water

Protect CYNK - AQA
drink ZN MP300

BWT Magnesium
Mineralized Water

Protect CYNK - AQA
drink ZN MP400

Wysokość [cm] - - -

Szerokość [cm] - - -

Długość/Głębokość [cm] - - -

Waga [kg] 1 1 1

Marka BWT BWT BWT

Maksymalne ciśnienie
wody

Typ usuwanych
zanieczyszczeń

Metale ciężkie, Chlor,
Osady z kamienia

Metale ciężkie, Chlor,
Osady z kamienia

Metale ciężkie, Chlor,
Osady z kamienia

Pozostałe parametry

Wydajność filtracji: 140 -
900 l

Zalecana wymiana: co
12 miesięcy lub 600

litrów wody
Ciśnienie na wejściu:

>1,2 bar
Temperatura wody: 4 -

30 °C
Przepływ nominalny:

180 l
Wysokość: 306/360 mm

(bez uchwytu/z
uchwytem)

Średnica wkładu
filtrującego: ∅ 88 mm

Wydajność filtracji: 320 -
2160 l

Zalecana wymiana: co
12 miesięcy lub 1400

litrów wody
Ciśnienie na wejściu:

>1,2 bar
Temperatura wody: 4 -

30°C
Przepływ nominalny:

180 l
Wysokość: 366/420 mm

(bez uchwytu/z
uchwytem)

Średnica wkładu
filtrującego: ∅ 110 mm

Wydajność filtracji: 480 -
3240 l

Zalecana wymiana: co
12 miesięcy lub 2100

litrów wody
Ciśnienie na wejściu:

>1,2 bar
Temperatura wody: 4 -

30°C
Przepływ nominalny:

180 l
Wysokość: 421/475 mm

(bez uchwytu/z
uchwytem)

Średnica wkładu
filtrującego: ∅ 130 mm


