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Poréwnanie produktow

é

125.2 zt netto
153.99 zt brutto

130.07 zt netto
159.99 zt brutto

Nazwa produktu

Obudowa Ecosoft 3P
ECO 9, 3/4" z zaworem
Venturiego - odptyw 3/4"

Obudowa Ecosoft 3P
ECO 9, 3/4" z zaworem
Venturiego - odptyw 1"

Marka

Ecosoft

Ecosoft

Kolor

przezroczysty

przezroczysty

Pozostate parametry

Podtaczenie: 3/4"
Maksymalne ciénienie
robocze: 8 bar
Zakres temperatur
pracy: +5°C do +50°C
Mocowanie: poziome
Uszczelnienie: O-ring
EPDM
Materiat miski: Polietylen
(PET)

Materiat gtowicy:
Polipropylen (PP) z
mosigznymi przytaczami
Opakowanie: obudowa
bez wktadu filtra

Podtaczenie: 1"
Maksymalne ciénienie
robocze: 8 bar
Zakres temperatur
pracy: +5°C do +50°C
Mocowanie: poziome
Uszczelnienie: O-ring
EPDM
Materiat miski: Polietylen
(PET)

Materiat gtowicy:
Polipropylen (PP) z
mosigznymi przytaczami
Opakowanie: obudowa
bez wktadu filtra




