
Porównanie produktów

4.06 zł netto
4.99 zł brutto
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Nazwa produktu
Wkład piankowy Ecosoft

PP 2,5” x 10” - 5
mikronów

Wkład piankowy Ecosoft
PP 2,5” x 10” - 20

mikronów

Wkład piankowy Ecosoft
PP 2,5” x 10” - 10

mikronów

Wkład piankowy Ecosoft
PP 2,5” x 10” - 1

mikronów

Marka Ecosoft Ecosoft Ecosoft Ecosoft

Kolor biało-niebieski biało-niebieski biało-niebieski biało-niebieski

Wymiar w mikronach [µ] 20 20 10 1

Pozostałe parametry

Rozmiar filtra: 2,5" × 10"
Zakres temperatury

pracy: +3 - 43°C
Zalecane natężenie
przepływu: 8 l/min

Wysokość: 250 ± 1 mm
Średnica zewnętrzna: 60

± 1 mm

Rozmiar filtra: 2,5" × 10"
Zakres temperatury

pracy: +3 - 43°C
Zalecane natężenie
przepływu: 8 l/min

Wysokość: 250 ± 1 mm
Średnica zewnętrzna: 60

± 1 mm

Rozmiar filtra: 2,5" × 10"
Zakres temperatury

pracy: +3 - 43°C
Zalecane natężenie
przepływu: 8 l/min

Wysokość: 250 ± 1 mm
Średnica zewnętrzna: 60

± 1 mm

Rozmiar filtra: 2,5" × 10"
Zakres temperatury

pracy: +3 - 43°C
Zalecane natężenie
przepływu: 8 l/min

Wysokość: 250 ± 1 mm
Średnica zewnętrzna: 60

± 1 mm


