
Porównanie produktów

1462.6 zł netto
1799 zł brutto

1300 zł netto
1599 zł brutto

1137.4 zł netto
1399 zł brutto

1462.6 zł netto
1799 zł brutto

1195.12 zł netto
1470 zł brutto

Nazwa produktu
BLANCO Fontas II Filter

- bateria trójdrożna
czarny mat

BLANCO Fontas II Filter
- bateria trójdrożna steel

BLANCO Fontas II Filter
- bateria trójdrożna

galvanic chrom

BLANCO Fontas II Filter
- bateria trójdrożna złota

BLANCO Fontas II Filter
- bateria trójdrożna biała

Marka Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Kolor czarny mat stal czarny chrom złoty biały

Pozostałe parametry

Wylewka: 360°
Otwór montażowy: Ø

35 mm
3 elastyczne przewody
przyłączeniowe: 450
mm z nakrętką ⅜”

Ceramiczny: zawór i
głowica baterii

Wysokość: 300 mm
Wysokość wypływu

wody: 267 mm
Zasięg wylewki: 205

mm
Możliwość podłączenia

filtra : potrzebujesz
złączek John Guest

PI011203S +
PI061208S

Powłoka: PVD
Wylewka: 360°

Otwór montażowy: Ø
35 mm

3 elastyczne przewody
przyłączeniowe: 450
mm z nakrętką ⅜”

Ceramiczny: zawór i
głowica baterii

Wysokość: 300 mm
Wysokość wypływu

wody: 267 mm
Zasięg wylewki: 205

mm
Możliwość podłączenia

filtra : potrzebujesz
złączek John Guest

PI011203S +
PI061208S

Powłoka: Galvanic
Wylewka: 360°

Otwór montażowy: Ø
35 mm

3 elastyczne przewody
przyłączeniowe: 450
mm z nakrętką ⅜”

Ceramiczny: zawór i
głowica baterii

Wysokość: 300 mm
Wysokość wypływu

wody: 267 mm
Zasięg wylewki: 205

mm
Możliwość podłączenia

filtra : potrzebujesz
złączek John Guest

PI011203S +
PI061208S

Powłoka: PVD
Wylewka: 360°

Otwór montażowy: Ø
35 mm

3 elastyczne przewody
przyłączeniowe: 450
mm z nakrętką ⅜”

Ceramiczny: zawór i
głowica baterii

Wysokość: 300 mm
Wysokość wypływu

wody: 267 mm
Zasięg wylewki: 205

mm
Możliwość podłączenia

filtra : potrzebujesz
złączek John Guest

PI011203S +
PI061208S

Powłoka: SILGRANIT-
Look

Wylewka: 360°
Otwór montażowy: Ø

35 mm
3 elastyczne przewody
przyłączeniowe: 450
mm z nakrętką ⅜”

Ceramiczny: zawór i
głowica baterii

Wysokość: 300 mm
Wysokość wypływu

wody: 267 mm
Zasięg wylewki: 205

mm
Możliwość podłączenia

filtra : potrzebujesz
złączek John Guest

PI011203S +
PI061208S


